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O temporizador 5RELE inicialmente foi desenvolvido para uso em máquinas de 

embalagem a vácuo, porém pode ser utilizado para outras funções, tendo como principal 

característica reunir 5 relés de saída em um único aparelho.  

Realiza uma temporização sequencial  de um único ciclo, permitindo o acionamento 

das válvulas de vácuo, gás, membrana, da resistência de solda e da válvula de alívio, 

completando assim o ciclo do processo de embalagem. Possui três potenciômetros externos 

para o ajuste dos tempos de vácuo, gá s e solda. Conta também com dois trimpots no 

módulo para ajustar o tempo de retardo de acionamento da solda e tempo de retardo para 

desligar a válvula da membrana.  

Torna -se vantajoso, pois o espaço de montagem é reduzido, o cabeamento é mais 

prático e enxu to. Possui bornes de encaixe, facilitando a instalação, mesmo pessoas sem 

conhecimento técnico são capazes de instalar o aparelho.  

IMPORTANTE:  Módulo pode ser aplicado em outras máquinas, basta solicitar a 

personalização conforme a necessidade.  

2

· Alimentação: 90 a 240 Vac 50/60Hz. 

· Consumo aproximado: 5 VA. 

· Saídas: 5 saídas de tensão, via relé. 

· Tensão de saída: Conforme alimentação 110/220Vac. 

· Capacidade dos contatos: 5 amperes, carga resistiva. 

· Potenciômetros de ajuste: 3 externos e 2 internos. 

· Entrada digital: 1 entrada. 

O temporizador ‘’5RELE’’ inicialmente foi desenvolvido para uso em máquinas de 

embalagem a vácuo, porém pode ser utilizado com outras funcionalidades, tendo como 

principal característica reunir 5 relés de saída em um único aparelho.

Realiza uma temporização sequencial de um único ciclo, permitindo o acionamento das 

válvulas de vácuo, gás, membrana, da resistência de solda e da válvula de alívio, 

completando assim o processo de embalagem. Com três potenciômetros externos para 

ajuste dos tempos de vácuo, gás e solda, conta também com dois ‘’trimpots’’ no módulo 

para ajustar o tempo de retardo de acionamento da solda e tempo de retardo para desligar 

a válvula da membrana.

Torna-se vantajoso, pois o espaço de montagem é reduzido, o cabeamento é mais 

prático e enxuto e possui fácil instalação com bornes de encaixe, mesmo pessoas sem 

conhecimento técnico são capazes de instalar o aparelho.

IMPORTANTE: O módulo pode ser aplicado em outras máquinas, basta solicitar a 

personalização conforme a necessidade
 

O módulo é um temporizador que inicialmente foi desenvolvido para uso em 

máquinas de embalagem a vácuo, porém pode ser utilizado com outras funcionalidades, 

tendo como principal característica reunir 5 relés de saída em um único aparelho.

Realiza uma temporização sequencial de um único ciclo, permitindo o acionamento das 

válvulas de vácuo, gás, membrana, da resistência de solda e da válvula de alívio, completando 

assim o processo de embalagem. Com três potenciômetros externos para ajuste dos tempos 

de vácuo, gás e solda, conta também com dois ‘’trimpots’’ no módulo para ajustar o tempo de 

retardo de acionamento da solda e tempo de retardo para desligar a válvula da membrana.

Torna-se vantajoso, pois o espaço de montagem é reduzido, o cabeamento é mais prático e 

enxuto e possui fácil instalação com bornes de encaixe, mesmo pessoas sem conhecimento 

técnico são capazes de instalar o aparelho.

IMPORTANTE: O módulo pode ser aplicado em outras máquinas, basta solicitar a 

personalização conforme a necessidade.

 Alimentação: 90 a 240Vac 50/60Hz

Consumo aproximado: 5 VA

Saídas: 5 saídas de tensão, via Relé

Tensão de saída: Conforme alimentação 110/220Vac

Capacidade dos Contatos: 5 amperes, carga resistiva.

Potenciômetros de ajuste: 3 externos e 2 internos.

Entrada digital: 1 entrada

2. Características Gerais

 Conteúdo



3. Esquema de Ligação
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O modo de funcionamento a seguir é  baseado em uma máquina de embalagem a 

vácuo. Assim, temos 3 potenciômetros externos de ajustes de tempos acessíveis ao 

operador:  

· Um ajuste para VÁCUO, de 0 a 45 segundos;  

· Um ajuste para GÁS, de 0 a 30 segundos;  

· Um ajuste para SOLDA, de 0 a 7 segundos;  

E mais 2 trimpots internos , onde : 

· Um ajuste de RETARDO 1 para iniciar a SOLDA de 0 a 6 segundos;  

· Um ajuste de RETARDO 2 para resfriamento da SOLDA de 0 a 6 segundos.  

Obs. O intervalo de tempo acima (RETARDO1+SOLDA+RETARDO2) corresponde 

ao  tempo de acionamento da MEMBRANA ou outro dispositivo que pressiona a embalagem 

contra as resistências de solda.  

 

Sequência de Funcionamento : 

1. Aciona a entrada MICRO ; 

2. Liga VÁCUO e conta tempo de VÁCUO;  

3. Desliga VÁCUO, liga GÁS  e conta tempo de GÁS;  

4. Desliga GÁS, liga MEMBRANA e conta tempo RETARDO 1;  

5. Após RETARDO 1, mantém MEMBRANA ligada e liga SOLDA;  

6. Conta tempo de SOLDA, desliga SOLDA e mantém MEMBRANA ligada;  

7. Conta tempo de RETARDO 2 e desliga MEMBRANA;  

8. Liga LIBERA VÁCUO até a abertura do MICRO;  

9. Após a abertura do MICRO o aparelho está pronto para repetir o ciclo acima . 

4. Funcionamento e Ajustes

 O modo de funcionamento a seguir é baseado em uma máquina de embalagem a 
vácuo. Assim, temos três potenciômetros externos de ajuste de tempos acessíveis ao 
operador:

 - Um ajuste para VÁCUO, de 0 a 45 segundos;

 - Um ajuste para GÁS, de 0 a 30 segundos;

 - Um ajuste para SOLDA, de 0 a 7 segundos;

 E mais dois trimpots internos, onde:

 - Um ajuste de RETARDO 1 para iniciar a SOLDA de 0 a 6 segundos;

 - Um ajuste de RETARDO 2 para resfriamento de solda de 0 a 6 segundos

Sequência de Funcionamento:

1. Aciona a entrada MICRO;

2. Liga VÁCUO e conta tempo de VÁCUO;

3. Desliga VÁCUO, liga GÁS e conta tempo de GÁS; 

4. Desliga GÁS, liga MEMBRANA e conta tempo RETARDO 1;

5. Após RETARDO 1, mantém MEMBRANA ligada e liga SOLDA;

6. Conta tempo de SOLDA, desliga SOLDA e mantém MEMBRANA ligada;

7. Conta tempo de RETARDO 2 e desliga MEMBRANA;

8.Liga LIBERA VÁCUO até a abertura do MICRO;

9. Após a abertura do MICRO, o aparelho está pronto para repetir o ciclo acima.
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O modo de funcionamento a seguir é  baseado em uma máquina de embalagem a 

vácuo. Assim, temos 3 potenciômetros externos de ajustes de tempos acessíveis ao 

operador:  

· Um ajuste para VÁCUO, de 0 a 45 segundos;  

· Um ajuste para GÁS, de 0 a 30 segundos;  

· Um ajuste para SOLDA, de 0 a 7 segundos;  

E mais 2 trimpots internos , onde : 

· Um ajuste de RETARDO 1 para iniciar a SOLDA de 0 a 6 segundos;  

· Um ajuste de RETARDO 2 para resfriamento da SOLDA de 0 a 6 segundos.  

Obs. O intervalo de tempo acima (RETARDO1+SOLDA+RETARDO2) corresponde 

ao  tempo de acionamento da MEMBRANA ou outro dispositivo que pressiona a embalagem 

contra as resistências de solda.  

 

 Observação: O intervalo de tempo (RETARDO1+SOLDA+RETARDO2) 

corresponde ao tempo de acionamento da MEMBRANA ou outro dispositivo que 

pressiona a embalagem contra as resistências da solda.

4.1 Possíveis variações de funcionamento:  

Desejando eliminar alguma das etapas, como por exemplo, a etapa de GÁS basta 

ajustar em 0 (zero) o potenciômetro correspondente.  Qualquer ajuste em 0 (zero) fará com 

que o aparelho “pule” a etapa correspondente.  

O aparelho está programado para responder no caso de falta de energia , assim 

quando reiniciar irá ligar a saída LIBERA VÁCUO permitindo  a abertura da tampa, que 

normalmente fica fechada devido ao vácuo.  

IMPORTANTE: Desejando outras formas de funcionamento e outros valores de 

tempo, favor contatar a JCL. 

 4.1 Possíveis variações de Funcionamento:

 Desejando eliminar alguma das etapas, como por exemplo, a etapa de GÁS basta 

ajustar em 0 (zero) o potenciômetro correspondente. Qualquer ajuste em 0 (zero) fará com 

que o aparelho ‘’pule’’ a etapa.

 O aparelho está programado para responder no caso de falta de energia, assim 

quando reiniciar, irá ligar a saída LIBERA VÁCUO permitindo a abertura da tampa que 

normalmente fica fechada devido ao vácuo.

5. Dimensões e Furos de Fixação

Medidas: Altura - 34mm / Largura - 75mm / Comprimento - 116mm.

Distância entre os furos de fixação: 120mm

Observação: Para fixação utilizar preferencialmente parafusos M3 ou 1/8'’

IMPORTANTE: Desejando outras formas de funcionamento e outros 

valores de tempo, favor contatar a JCL.

CNPJ. 21.586.849/0001-69  /  IE. 653.075.960.117

Av. Getúlio Vargas, Bloco R-3A - Centro - CEP 18130-430 - São Roque/SP

Fone: (11)4712 - 2468 / E-mail: vendas@jcleletronicaindustrial.com.br

www.jcleletronicaindustrial.com.br

JCL Eletrônica Industrial

@jcl.eletronica
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